
INFISSI IN ALLUMINIO
ALUMINUM WINDOW FRAMES



LIGHT
DESIGN MINIMALE,
MASSIME PRESTAZIONI

MINIMAL DESIGN,
MAXIMUM PERFORMANCE

VANTAGGI

ADVANTAGES

SISTEMA IN ALLUMINIO A TAGLIO 
TERMICO PER APERTURE A BATTENTE

THERMAL BREAK ALUMINUM SYSTEM
FOR CASEMENT OPENINGS

Permeabilità all’aria (classe)
Air permeability (class) 4

Tenuta all’acqua
Water tightness 1200E

Isolamento acustico
Acoustic insulation 45 dB

Trasmittanza termica (W/m2K)
Thermal transmittance  Uf = 1,6–2,0

Resistenza al vento
Wind resistance C5

Dimensioni di base:
Base dimensions:  

Spessore massimo del vetro:
Maximum glass thickness:

 38 mm telaio, 50 mm anta
38 mm frame, 50 mm sash

 

Altezza sede vetro:
Glass rebate height:

 21 mm telaio, 16 mm anta
21 mm frame, 16 mm sash

Dimensione delle barrette isolanti:
Size of the insulating bars:

 32 mm

Sistema di tenuta aria-acqua:
Air-water sealing system:

 

Sede per alloggiamento accessori:
Rebate for accessory housing:

 
dimensionamento a camera europea
european chamber sizing 14-18 mm

 

guarnizione centrale a giunto aperto 
e guarnizione fonoisolante interna 
central gasket with an open joint and 
internal soundproofing gasket

sezione telaio fisso 70 mm, sezione 
anta 80 mm fixed frame section 
70 mm, sash section 80 mm



VANTAGGI

ULTRA LIGHT
L’EVOLUZIONE
NON È CONCLUSA

THE EVOLUTION
IS NOT OVER

ADVANTAGES

Permeabilità all’aria (classe)
Air permeability (class) 4

Tenuta all’acqua
Water tightness 9A

Isolamento acustico
Acoustic insulation 42 dB

Trasmittanza termica (W/m2K)
Thermal transmittance  Uf = 1,6–1,8

Resistenza al vento
Wind resistance C3

Dimensioni di base:
Base dimensions:  

Spessore massimo del vetro:
Maximum glass thickness:

 50 mm telaio, 60 mm anta
50 mm frame, 60 mm sash

 

Altezza sede vetro:
Glass rebate height:

 21 mm telaio, 16 mm anta
21 mm frame, 16 mm sash

Dimensione delle barrette isolanti:
Size of the insulating bars:

 32 mm

Sistema di tenuta aria-acqua:
Air-water sealing system:

 

Sede per alloggiamento accessori:
Rebate for accessory housing:

 
dimensionamento a camera europea
european chamber sizing 14-18 mm

 

guarnizione centrale a giunto aperto 
e guarnizione fonoisolante interna 
central gasket with an open joint and 
internal soundproofing gasket

sezione telaio fisso 58 mm, sezione 
anta 68 mm fixed frame section 58 
mm, sash section 68 mm

SISTEMA IN ALLUMINIO A TAGLIO 
TERMICO PER APERTURE A BATTENTE

THERMAL BREAK ALUMINUM SYSTEM
FOR CASEMENT OPENINGS

The profiles are becoming increasingly thinner, (58mm) which 
makes it essential for performance to improve simultaneously in 
terms of anti-burglary security, thermal and acoustic insulation, 
durability, and long-term functionality.
This is the response to the evolving demands expressed by 
architects, interior designers, and window manufacturers, who seek 
products that are ever more adaptable to the most complex 
architectural situations.

I profili diventano sempre più sottili, (58mm) per questo
è indispensabile che al contempo aumentino le prestazioni 
in termini di sicurezza anti effrazione, isolamento termo-acustico, 
durata e funzionalità nel tempo.
La risposta all’evoluzione di queste nuove esigenze, 
espresse da architetti, interior design e serramentisti con richieste 
di prodotti sempre più adattabili alle più complesse situazioni
architettoniche.



LIGHT WOOD
DESIGN MINIMALE
ELEGANZA MODERNA

MINIMAL DESIGN
MODERN ELEGANCE

VANTAGGI

ADVANTAGES

SISTEMA IN LEGNO ALLUMINIO A TAGLIO 
TERMICO PER APERTURE A BATTENTE

THERMAL BREAK WOOD-ALUMINUM SYSTEM
FOR CASEMENT OPENINGS

Permeabilità all’aria (classe)
Air permeability (class) 4

Tenuta all’acqua
Water tightness 1050E

Isolamento acustico
Acoustic insulation 47 dB

Trasmittanza termica (W/m2K)
Thermal transmittance  Uf = 1,6–1,8

Resistenza al vento
Wind resistance C4

Dimensioni di base:
Base dimensions:  

Spessore massimo del vetro:
Maximum glass thickness:

 42 mm 

 

Altezza sede vetro:
Glass rebate height:

 21 mm telaio, 17,5 anta
21 mm frame, 17,5 sash

Dimensione delle barrette isolanti:
Size of the insulating bars:

 32 mm

Sistema di tenuta aria-acqua:
Air-water sealing system:

 

Sede per alloggiamento accessori:
Rebate for accessory housing:

 
dimensione standard per
ferramenta a nastro 12/20-13 mm
Standard size for perimeter hardware

 

guarnizioni di tenuta interna ed 
esterna, guarnizioni a spazzola
Internal and external sealing 
gaskets, brush gaskets

sezione telaio fisso 73 mm, sezione 
anta 90 mm fixed frame section 73 
mm, sash section 90 mm

(73mm)

(73mm)



LIGHT SLIDE
DESIGN ELEGANTE E MINIMALE
ANCHE GRANDI DIMENSIONI

ELEGANT AND MINIMAL DESIGN
EVEN FOR LARGE DIMENSIONS

VANTAGGI

ADVANTAGES

SISTEMA IN ALLUMINIO A TAGLIO 
TERMICO PER APERTURE SCORREVOLI

THERMAL BREAK ALUMINUM SYSTEM 
FOR SLIDING OPENINGS

Permeabilità all’aria (classe)
Air permeability (class) 4

Tenuta all’acqua
Water tightness 9A

Isolamento acustico
Acoustic insulation 41 dB

Trasmittanza termica (W/m2K)
Thermal transmittance  Uf = 3,5÷7,0

Resistenza al vento
Wind resistance C4

Dimensioni di base:
Base dimensions:  

Larghezza max per vetro o pannello:
Maximum width for glass or panel:

 

60 mm 

 

Altezza sede vetro:
Glass rebate height:

 

15,5 mm anta
15,5 mm sash

Dimensione delle barrette isolanti:
Size of the insulating bars:

 40 mm

Sistema di tenuta aria-acqua:
Air-water sealing system:

 

Portata massima dei carrelli:
Maximum load capacity of the rollers:

 
500/800 Kg per anta
500/800 kg per sash

 

guarnizioni di tenuta interna ed 
esterna, guarnizioni a spazzola
Internal and external sealing 
gaskets, brush gaskets

sezione telaio fisso 188 mm, sezione 
anta 71 mm fixed frame section 188 
mm, sash section 71 mm



PERFORMING
PERFORMANCE
SUPERIORI
SUPERIOR
PERFORMANCE

VANTAGGI

ADVANTAGES

SISTEMA IN ALLUMINIO A TAGLIO 
TERMICO PER APERTURE A BATTENTE

THERMAL BREAK ALUMINUM SYSTEM
FOR CASEMENT OPENINGS

Permeabilità all’aria (classe)
Air permeability (class) 4

Tenuta all’acqua
Water tightness 1500E

Isolamento acustico
Acoustic insulation 45 dB

Trasmittanza termica (W/m2K)
Thermal transmittance  Uf = 1,4÷1,8

Resistenza al vento
Wind resistance C5

Dimensioni di base:
Base dimensions:  

Altezza sede vetro:
Glass rebate height:

 

25 mm telaio, 22 mm anta
25 mm frame, 22 mm sash

 

Spessore massimo del vetro:
Maximum glass thickness:

 

70 mm 

 Sistema di tenuta aria-acqua:
Air-water sealing system:

 

Sede per alloggiamento accessori:
Rebate for accessory housing:

 

guarnizione centrale a giunto
aperto e guarnizione fonoisolante
interna
Central gasket with an open joint 
and internal soundproofing gasket

sezione telaio fisso 78 mm, sezione 
anta 88 mm fixed frame section 78 
mm, sash section 88 mm

dimensionamento a camera europea
european chamber sizing 14-18 mm

 

dimensione standard per
ferramenta a nastro 12/20-13 mm
Standard size for perimeter hardware

 



 

 

 

 

Permeabilità all’aria (classe)
Air permeability (class) 4

Tenuta all’acqua
Water tightness 1500E

Isolamento acustico
Acoustic insulation 48 dB

Trasmittanza termica (W/m2K)
Thermal transmittance  Uf = 1,4÷2,0

Resistenza al vento
Wind resistance C5

Dimensioni di base:
Base dimensions:  

Altezza sede vetro:
Glass rebate height:

 

22 mm 

 

Spessore massimo del vetro:
Maximum glass thickness:

 

57 mm 

 Sistema di tenuta aria-acqua:
Air-water sealing system:

 

Sede per alloggiamento accessori:
Rebate for accessory housing:

 

guarnizione centrale a giunto
aperto e guarnizione fonoisolante
interna
Central gasket with an open joint 
and internal soundproofing gasket

sezione telaio fisso 66 mm, sezione 
anta 74 mm fixed frame section 66 
mm, sash section 74 mm

dimensionamento a camera europea
european chamber sizing 14-18 mm

 

Dimensione delle barrette isolanti:
Size of the insulating bars:

32 mm

SUPER
PERFORMING
L’EVOLUZIONE
DELL’ISOLAMENTO TERMICO
THE EVOLUTION
OF THERMAL INSULATION

VANTAGGI

ADVANTAGES

SISTEMA IN ALLUMINIO A TAGLIO 
TERMICO PER APERTURE A BATTENTE

THERMAL BREAK ALUMINUM SYSTEM
FOR CASEMENT OPENINGS



Magliulo srl
Via Circumvallazione, 225 

80019 Qualiano (NA)
Tel. 081.3936438

info@magliulosrl.it
export@magliulosrl.it

www.magliulosrl.it


